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Sächsische Wegedecken - SCHOTTERRASEN

mçëáíáçå jÉåÖÉ bm dm

MN Ausschreibungstext

MNKMN Verkehrsanlagen

MNKMNKMMMN Planum für Schotterrasenflächen herstellen.

Bodenklasse:   3-5
Dichte:            statisch walzen 45MN/m2, anschließend aufrauen 
Aufrauung:       5cm
Toleranz:         Spaltmaß bis 3cm auf der 4m Messstrecke

NIMMM ãO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK bro

MNKMNKMMMO Kiestragschicht für Schotterrasenfläche herstellen.

Material:           Kies-Sand-Gemisch, Frostschutzschicht
Körnung:           0/32
Dichte:              statisch walzen, 97% DPr,
                        EV2 = 80 MN/m²,
                        danach 5cm tief aufrauen
Schichtstärke:    ... cm i. verd. Zustand
Toleranz:          Spaltmaß bis 2cm auf der 4m Messstrecke
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MNKMNKMMMP Vegetationstragschicht liefern und herstellen.

Material:             Sächsische Wegedecken-SCHOTTERRASEN
Einbaustärke:     15cm
Einsaat:             20g/m2 RSM 5.1.1 
Verdichtung:       EV2 = 35 MN/m2 statisch gewalzt
Toleranz:            Spaltmaß bis 2cm auf der 4m Messstrecke
Liefernachweis:   SBU Sächsische Baustoffunion
                         Unternehmensbereich der Holcim AG
                         Herr Lutz Nagel                         
                         Hammerweg 25
                         01127 Dresden
                         Tel.: 0351 28502 0
                         Fax : 0351 28502 271
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MNKMO Fertigstellungspflege

Vormerkungen zur Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege ist zum erreichen des abnahmefähigen 
Zustandes (50% Bodendendeckung des bestockten Rasens) notwendig.

Die Ausführung jeder Einzelleistung ist dem AG bzw. des
Beauftragten vor und nach ihrem Abschluß anzuzeigen.

Die E.P. beinhalten immer die Summe der möglichen
Pflegegänge.

MNKMOKMMMN Schotterrasenflächen pflegen. 
Die Leistung umfaßt das Mähen der Rasenflächen, 
Nachsäen von Kahlstellen, Abwalzen der Rasenflächen,
säubern der Flächen von Mähgut, Steinen und 
Unrat ab 5 cm Durchmesser und Abfuhr der Stoffe 
zur Verwendung des AN.

Wuchshöhe:       max. 10 cm
Schnitthöhe:       max. 3,5 cm
zeitl. Abstand:    je nach Wuchs
Anzahl:              3 x bis zur Abnahme
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MNKMOKMMMO Vegetationsflächen gemäß DIN 18 919 
gleichmäßig wässern, die ausgebrachte 
Wassermenge ist nachzuweisen.

Flächen:              Schotterrasenflächen
Menge:                20 l/m2
Anzahl:                5 Arbeitsgänge/Jahr
Wasserlieferung:   durch den AN
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pìããÉ cÉêíáÖëíÉääìåÖëéÑäÉÖÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK bro
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MNKMP Entwicklungspflege

Vormerkungen zur Entwicklungspflege

Die Arbeiten der Entwicklungspflege umfassen alle
Leistungen die zum erreichen der vollen Funktionsfähigkeit 
der Vegetation erforderlich sind. Sie beginnen nach 
der Abnahme und erstreckt sich über die Dauer der 
Gewährleistungszeit gemäß VOB/B zwei Jahre.

Die Ausführung jeder Einzelleistung ist dem AG oder des
Beauftragten vor ihrem Beginn und nach ihrem Abschluß
anzuzeigen.

Die E.P. enthalten immer die Summe aller möglich
Pflegegänge.

MNKMPKMMMN Schotterrasenflächen pflegen. 
Die Leistung umfaßt das Mähen der Rasenflächen, 
Nachsäen von Kahlstellen, Abwalzen der Rasenflächen, 
säubern der Flächen von Mähgut, Steinen und 
Unrat ab 5 cm Durchmesser und Abfuhr der Stoffe 
zur Verwendung des AN.

Wuchshöhe:       max. 10 cm
Schnitthöhe:       max. 3,5 cm
zeitl. Abstand:    je nach Wuchs
Anzahl:              8 x 
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MNKMPKMMMO Vegetationsflächen gemäß DIN 18 919 
gleichmäßig wässern, die ausgebrachte 
Wassermenge ist nachzuweisen.

Flächen:              Schotterrasenflächen
Menge:                20 l/m2 
Anzahl:                12 Arbeitsgänge/Jahr
Wasserlieferung:   durch den AN
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MNKMPKMMMP Dünger auf Rasenflächen gleichmäßig ausbringen.

Düngerart:          Rasenfloranid
Nährstoffgehalt:   20 . 5 . 8 . 2
Menge:              50 g/m2 je Arbeitsgang
Anzahl:              2  jeweils im April
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